CREARTEC - EFKOART trend-design-gmbh

678 01 Blansko

List bezpecnostnich dat dle vyhlasky
€. 1907/2006/EG (REACH)

Vyrobce:

CREARTEC trend-design-gmbh

Cislo vyrobku: 56 011

Obchodni nazev: Efkostone Classic (FifurengieBmasse)

Datum vystaveni: 19.12.1998

Prepracovano: 30.01.2010 Strana 001/003
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Oznaceni latky, pripravku a firmy:

Obchodni nazev:

Efkostone (FigurengieRmasse) (Efkostone (zalévaci hmota na

Vyrobce/dodavatel:

postavy)
CREARTEC- EFKOART

Ulice:

Flgnerov 1

Nar. ident./PSC/Misto:

678 01 Blansko

Telefon/telefax:

Tel.: +420 608 752 032

Informace v pfipadé nouze:

075 22 79 76 60 nebo 08387 -99300

Poradenské misto pro pfiznaky otravy:

0761 -19240

Mozna rizika
o Oznaceni rizik
Odpada

Slozeni/udaje o slozkach

o Chemicka charakteristika:

Siran vapenaty s riznymi hydratsulfaty bez nebo s pfisadami CaSO,4 x xH20 (x = O, %4, 2) €. CAS 7778-18-9

o Obsah nebezpeénych latek:
zadné
o Dopliujici upozornéni:

Siran vapenaty nepodléha oznacovaci povinnosti podle smérnic EU a vyhlasky o nebezpecnych latkach.

C.CAsS Oznageni Obsah

Mezni hodnota (TRS 900)

7778-18-9 CaSO,4 >85%

Opatieni prvni pomoci

o Obecné pokyny:
Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.
o Po polknuti:

MAK 6 mg/m® (plati pro jemny prasek)

Vyplachnout Usta a zapit velkym mnozZstvim vody. Pfi pfetrvavajicich potizich konzultovat s Iékafem.

Opatieni pri likvidaci pozaru

o Vhodné hasebni prostiedky:

Veskeré hasebni prostfedky jsou vhodné. Vyrobek sam nehofi
o Z bezpeénostnich diivodi nevhodné hasebni prostiedky:

Zadné

o Zvlastni ohrozeni latkou, jejimi produkty spalovani nebo vznikajicimi plyny:

zadné

o Zvlastni ochranné vybaveni pfi likvidaci pozaru:

zadné
o Dalsi udaje:
Vyrobek se vytvrzuje pfi styku s vodou.

Opatieni pii nechténém uniku

o Preventivni opatieni, tykajici se osob:
zadna

o Postup pfi ¢isténi/zachycovani:
Mechanicky zachytit, zachycovat za sucha.

Manipulace a skladovani

O Pokyny pro bezpecéné zachazeni:
Nejsou nutna zvlastni opatreni.

o Pokyny ohledné ochrany proti pozaru a vybuchu:

Nejsou nutna zvlastni opatreni.
o Skladovani:

Nejsou nutna zvlastni opatreni.

Skladovat v suchu.
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Omezeni expozice a osobni ochranné vybaveni

O Dopliujici pokyny pro usporadani technickych zafizeni:
zadné
o Slozka v souvislosti s pracovistém s meznimi hodnotami, které je treba monitorovat:
Vyrobek neobsahuje zadna dulezitd mnozstvi latek v souvislosti pracovi$tém, ktera je tfeba monitorovat.

C.CAS Oznaceni Mezni hodnota (TRGS 900)
77778-18-9 CaSO0,4 MAK 1,5 mg/m3 (plati pouze pro jemny prach) prachova slozka bézna v plicnich sklipcich

o Osobni ochranné vybaveni:

Je nutno dodrzovat bézna hygienicka a preventivni opatfeni pfi zachazeni s chemickymi vyrobky, napf. ocistit si ruce, pfi
zpracovavani vyrobku nejist a nepit.

Fyzikalni a chemické vlastnosti

O Vzhled:
Forma: prasek
Barva: bila
Zapach: bez zapachu

o Stavové zmény:
Nejsou pfipadné
Tepelny rozklad sadry:
V CaS04 a H,0 od 140 °C
V CaO a SO;nad cca 1000 °C

Data dulezita pro bezpec¢nost:
o Stavové zmény:

Bod taveni: 1400 °C

Bod vzplanuti: neni pouzitelné

Zapalna teplota: neni pouzitelné

Hustota: pfi 20 °C 2,62 glem®
Sypna hustota: 11500 g/l

Horni/dolni mez vybu$nosti: neni nebezpeény vybuchem
Tenze par: neni pouzitelné

Rozpustnost ve vodé: cca2gll

Hodnota pH: 6,5 (suspenze)

Stabilita a reaktivita

O Podminky, které je nutno vylougéit:
Nejsou znamy Zadné nebezpecné reakce.
o Nebezpecné produkty rozkladu:
Kysliénik sificity (SO3)
Teplota > 1000 °C

Toxikologické udaje

Akutni toxicita:
Neni toxicky.

Ekologické udaje

Anorganické soli nejsou principielné biologicky odbouratelné.
Ohodnoceni: dobfe eliminovatelny.

Pokyny pro likvidaci

o Vyrobek
Ciselny kli€ odpadu Katalog odpadi
314 38 sadrové odpady LAGA
170104 sadrové odpady EAK

o Znedisténé obaly
Pytle &i plastova védra je nutno optimalné vyprazdnit a Ize je po pFislusném vycisténi odevzdat k recyklaci.

Udaje pro piepravu

o Predpisy
Pozemni pfeprava: ADR/RID/GGVS/GgvE nejedna se o nebezpecny naklad
Vnitrostatni pfeprava: ADN/ADNR nejedna se o nebezpecény naklad
Namorni pfeprava: IMDG/kodex GgvSee nejedna se o nebezpe¢ny naklad

Letecka pfeprava: ICAO/IATA-DGR nejedna se o nebezpecény naklad




Ostatni udaje zaslani postou pfipustné
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15 Predpisy

O Oznacovani dle smérnic EU:
Siran vapenaty nepodléha oznacovaci povinnosti dle smérice 67/7548/EWG pro klasifikaci.
Obaly a oznacovani nebezpecnych latek (upraveno smérnici93/21/EWG)

Véty R odpada
Véty S odpada

o Narodni predpisy:
Siran vapenaty neni latka, podléhajici oznaovaci povinnosti dle vyhlasky o nebezpe¢ném zbozi (Gef.StoffV).
Vyrobek neni odpad, vyZadujici zvlastni monitoring dle vyhlasky o uréovani odpadu (AbfBestV).
TRGS 900 CaSO4 MAK = mg/m3 (plati pro jemny prach).
CaS04 x 2 H,0O: Trida ohrozeni vod WGK = 1

16 Ostatni udaje:

o Oznacovani dle smérnic ES
Vyrobek nepodléha dle smérnic ES/GefStoffV oznagovaci povinnosti
o Trida ohrozeni vod
WGK 1 (vlastni klasifikace): slabé ohroZuje vody (dle VwWVwS ze dne 17.05.1999)

17 Ostatni upozornéni:

Obsah tohoto listu bezpec¢nostnich dat odpovidd naSemu souc¢asnému stavu znalosti a vyhovuje narodni legislativé,
jakoz i legislativé ES. Dané pracovni podminky uZivatele jsou ale mimo nasi znalost a kontrolu. UZivatel je odpovédny za
dodrzovani vSech nutnych zakonnych ustanoveni. Tento list bezpe¢nostnich dat popisuje bezpe€nostni poZzadavky naSeho  vyrobku
a nepredstavuje ujiSténi o vlastnostech vyrobku.

Udaje jsou pozadovany dle odstavce 14 vyhlasky o nebezpe&nych latkach ze dne 26.10.1993.




